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graue MaRangaben haben Sie in den vorhergehenden Arbeitsschritten ausgefiihrt

A: Unteres Loch: Durchmesser = 8mm (fiir Wippbrett)
B: Obere Lécher: Durchmesser = 4mm (fir Falltiren befestigen)
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die oberen 4 Locher sind genauso auszufiihren wie die unteren
Durchmesser: 4mm

graue MaBangaben haben Sie schon in den vorherigen Arbeitsschritten ausgefiihrt
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Durchmesser: 4mm
Die oberen 2 Locher sind entsprechend
den unteren auszufiihren.




[image: image5.jpg]2 Stk.: Stabilisierungen
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Oben wie unten ausfiihren.
Durchmesser = 4mm
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Bohren Sie in die Seite ein Loch mit
Durchmesser = 2mm
Position: mittig (dh.9mm)

Drehen Sie die Fallttire danach um und
bohren Sie auf der Gegeniiberliegenden Seite
ein zweites Loch.

Mit diesen Lochern wird die Tire gelenkig
gelagert werden.
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Stabdurchmesser = 6mm




[image: image8.jpg]Holzteil fiir Wippbrett
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Die Dicke des Abstandshalters soll ca. 1 cm dick sein.
Das sind nur Mdglichkeiten eine Abstandshalterung
zwischen Wippbrett und Kastenfalle zu realisieren.

Es kann auch 1cm langes Rohr genutzt werden.
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Zeichnung: Falleneingang=vorne
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Montage:

a.) Wippbrett B durch 8mm Loch von Seitenteil A stecken

b,) Wippbrett B durch 8mm Loch von Seitenteil C stecken

c.) Boden D mit 8 Holzschrauben an vorgebohrten Lochem
mit Seitenteilen A und C verschrauben
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Ansicht: von der Seite
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Die Mechanik wird wie abgebildet so befestigt dass
sie die Falltiren offen hal.
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Kastenfallen & Ersatzteile für Kastenfallen bei:
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